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Monterings- och bruksanvisning

Somatherm handdukstorkar - med varmekabel
Endast fér behérig fackman
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Sdkerhetsinstruktioner
VARNING - For att undvika fara for mycket sma barn skall handdukstorken
monteras sa att det nedersta réret hamnar minst 600mm (60cm) ovanfor
golvytan. (7.12.1, 60335-2-43)

VARNING - Handdukstorken far enbart anvandas till att torka textilier som har
tvattats i vatten. (7.12, 60335-2-43)

VARNING - Denna apparat far anvandas av barn aldre an 8 ar eller av personer
med nedsatt fysisk eller mental férmaga eller med brist pa erfarenhet och
kunskap om de 6vervakas eller fatt instruktioner angaende anvandning av
apparaten pa ett sakert satt och att de forstar riskerna som ar involverade.
Handdukstorken far inte under nagra omstandigheter anvdandas som leksak.
Rengoring och underhall far inte utféras av barn utan tillsyn. (7.12, EN)

OBS! Alla Somatherm handdukstorkar har inbyggd allpolig, 2-polig brytare och
behover inte kompletteras ytterligare!

OBS! Borra aldrig hal i vaggen utan att forst ha kontrollerat matten pa det
aktuella exemplaret. Somatherm fritar sig allt ansvar om forborrning skett utan
att ha foljt monteringsanvisningen.
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Somatherms handdukstorkar ar tillverkade av S
blankférkromade forstklassiga stalrér. Denna modell har en

inbyggd varmekabel som dstadkommer en jamn uppvarmning
av hela torken. Handdukstorken ar konstruerad for
kontinuerlig drift, men kan naturligtvis sl3s till och fran.

S —modellen har en strombrytare i ena nedre vaggfastet RS
och en ljusdiod som indikerar om torken ar till- eller franslagen.

RS — modellen med dimmer medger egen instéllning av
effekten pa torken. Vredet langst ner vrids medurs for att
starta torken samt for att 6ka varmen och moturs for att
minska varmen eller stdnga av torken. Lampan intill vredet
indikerar att handdukstorken ar tillslagen.

BC — modellen regleras enkelt med ett knapptryck for att stélla

temperaturen i fem olika intervaller med start fran

ca 20% upp till ca 100 % av effekten pa handdukstorken. B C
Den har dven en inbyggd timer med fem tidsintervaller fran 2h — 10h.

styr-krets

knappsats

Montering

Torken &r vandbar bade hoger/vanster och upp/ner vilket medger enkel elanslutning.

Vid montering ar det viktigt att tillse att
det blir tatt mellan foten och vaggen.
Man kan t ex anvanda sig utav silikon
for att fa utrymmet helt tatt.
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Programmering och anpassning for BC-styrning

ram

knappsats

3. Tryck ur knappsatsen 4. Rotera den [6sa knappsatsen 5. Satt tillbaka knappsatsen i
fr4n ramen (ej ramen!), samt styr-kretsen som ramen (ténk p& att ramen
sitter kvar i benet s§ att de matchar din och benet inte ska roteras).

modell (se exempel till héger).

6. Tryck dit locket s& att det passar p§
styr-kretsen, passa in i benet och sadtt
fast skruven.

7. Klart fér montering! CM/CMB (vinster) CM/CMB (héger)

Programmering

Starta handdukstorken
Tryck pa strombrytaren for att starta handdukstorken, den férsta dioden blinkar (OBS ingen varme).

For att fa varme tryck pa knappen, nar den forsta dioden lyser &r varmen pa.
Handdukstorken kan styras mellan min 20% max 100 %

Intervallerna ligger enl. féljande nar dioderna lyser:
1diod: 20% 2 dioder: 40% 3 dioder: 60% 4 dioder: 80% 5 dioder: 100% av effekten

For att hoja temperaturen tryck pa knappen och for att sdnka temperaturen tryck pén knappen.
Timer (Booster)

Instéliningar
1diod: 20% 2 dioder: 40% 3 dioder: 60% 4 dioder: 80% 5 dioder: 100%

For att andra tiden pa timern hall ﬂ & -] knapparna intryckt samtidigt, efter ca 5 sek kommer férsta dioden att borja lysa (2h) och efter ca 10 sek kommer 2
dioder att lysa (4h) osv. enl. tabell nedan.

1diod: 2h 2 dioder:4h 3 dioder: 6h 4 dioder:8h 5 dioder: 10h
Starta timern
FOr att starta timern héllnknappen intryckt i ca 5 sek (forinstalld pa 2h fran fabrik), klockdioden borjar da att lysa.

For att andra effekten (forinstalld pa 100% fran fabrik) under tiden da timern ar igang h:?]ll= knappen intryckt, efter ca 5 sek kommer den forsta dioden att
borja lysa (20%) efter ca 10 sek kommer tva dioder att lysa (40%) osv.
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Elsakerhet, IP-klasser och IP-zoner

For vagledning av installationer i vatutrymmen ar badrummet indelat i tre zoner. For varje av dessa zoner géller speciella bestimmelser. Alla
elektriska artiklar ska dessutom vara markta med en IP-klass som anger graden av skydd mot atkomst av stromférande delar och hur vatten-
och dammtét den ar.

Utrymmen avsedda for bad eller dusch, skyddsatgarder

Omrade 0 Omrade 1 Omrade 2 Oklassat
omrade
Skyddsatgard: Automatisk Nej Ja Ja Ja
frankoppling av matningen
Skyddsatgard: Dubbel eller forstarkt | Nej Ja Ja Ja
isolering
Skyddsatgard: SELV Jaa) Ja Ja Ja
Skyddsatgard: PELV Nej Ja Ja Ja
Skyddsatgard: Skyddsseparation Nej Ja Ja Ja
Lagsta kapslingklass IP X7 IP X4 b) IP X4 b) IP 2X c)
Uttag Inte tillatet Tillatet d) Tillatet e) Tillatet f)
Bryt-, mandver- och Inte tillatet Kopplingsdosor for elapparater | Annan elinstallationsmateriel | Tillatet
skyddsanordningar iomrade 0 och 1 an uttag
Elapparater Enligt Enligt villkor i h) Tillatet Tillatet
villkor i g)
IP-klasser

Nedan féljer en forklaring pa de olika IP-klasserna.

Forsta siffran (skydd mot stromférande delar)

Inget skydd

Petskydd mot féremal stérre an 50mm
Petskydd mot foremal stérre an 12mm
Petskydd mot féremal stérre n 2,5mm
Petskydd mot féremal stérre an 1mm
Dammskyddad

Dammtat

s WN P O

Andra siffran (skydd mot vatten)

Inget skydd

Skyddad mot droppande vatten

Skyddad mot droppande vatten. Apparaten far ej luta mer &n max 15° fran normalvinkeln.
Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.

Skyddad mot strilande vatten fran alla vinklar.

Skyddad mot spolande vatten fran munstycke.

Skyddad mot kraftig 6verspolning av vatten.

Kan nedsankas tillfalligt i vatten utan att ta skada.

Ldmpad for langvarig nedsankning i vatten.

Exempel: IP44 dr petskyddad mot féremal som Gverstiger Imm i diameter och tal strilande vatten fran alla vinklar.

CONOUT D WNE O
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B Omriade0 [ ] Omrade1 [ Omrdde2 []Oklassat omride

a) Maximalt tillaten spanning 12 V vaxelspanning eller 30 V likspanning. Stromkallan ska monteras utanfér omrade 0 och 1.

b) Elmateriel som utsatts for vattenbesprutning, t ex vid rengoring vid offentliga badinrattningar, ska minst ha kapslingsklass IPX5.
c) Géller i delar av det oklassade omradet som bedéms vara torrt utrymme.

d) Endast uttag som skyddas genom anvandning av SELV eller PELV vars méarkspanning inte 6verstiger 25 V.

e) Endast uttag skyddade genom anvandning av SELV, PELV eller skyddsseparation.

f) Uttag ska skyddas av jordfelsbrytare med hogst 30 mA markutlosningsstrom.

g) Elapparater far monteras endast om de samtidigt:

(] uppfyller relevant standard och ar lampliga for montage i omradet enligt tillverkarens anvisningar fér anvandning och montering
(] ar fast monterade och fast anslutna

(] ar skyddade genom anvandning av SELV vars markspanning inte dverstiger 12 V vaxelspanning eller 30 V likspanning.

h) I omrade 1 far endast fast monterade och permanent anslutna elapparater installeras. De ska vara lampliga att installera i omrade 1 enligt
tillverkarens anvisningar fér anvandning och montering. Med sadana elapparater avses:

(] bubbelbadkar
duschpumpar
materiel som ar skyddad av SELV eller PELV vars markspanning inte dverstiger 25 V vaxelspanning eller 60 V likspanning
ventilationsutrustning
handdukstorkar

vattenvarmare

ljusarmaturer

Somatherms handdukstorkar far placeras i zon1 enl. ovan.
Zonl ir den del av utrymmet som &r beldgen innanfér er dusch eller -badkars begriansningslinje. Pa dusch utan badkar
galler delen innanfor vertikalplan ett avstand av 1,2m fran duschhuvudet. Omradet begrénsas i 6vrigt av golv och tak.
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Postadress Somatherm Heating & Drying AB
Bangardsgatan 1
671 31 ARVIKA

Besoksadress Somatherm Heating & Drying AB
Bangardsgatan 1
671 31 ARVIKA

Telefon 0570-72 77 40
E-post info@somathermhd.se

ars .
10 &rs garanti pa ramen och 5 ars pa elektroniken garantl

Dessa garantivillkor galler handdukstorkar kdpta efter 2020-07-01.
Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstar pa Somatherm Heating &
Dryings handdukstork inom 10 ar fran inképsdatum atgardar vi detta.

Forutsattning for denna garanti ar, att apparaten ar installerad, monterad och anvands efter féreskriven
anvisning. 10-ars garanti galler for ram. For elektroniken géller 5 ar. Garantin géller inte for eventuella skador
vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utféres utan vart medgivande
under garantitiden, erséatts inte av oss.
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